Orientatore di Coppe

Atto a disporre le coppe di frutta con la convessita verso l'alto o
verso il basso e a scaricarle su di un nastro.

La struttura ed il piano vibrante sono costruiti interamente in
acciaio inox.

Il movimento del piano vibrante e ottenuto mediante bracci
oscillanti opportunamente motorizzati.

Caratteristiche Tecniche

Potenza installata: 0,75 Kw
Produzione: fino a 3.000 coppe/min.
Superficie d'ingombro: 2.000x950 mm.

Turn-Over

It places the fruit halves with upward or downward convex side
and unloads them in the same position on the belt conveyor.

The frame and its vibrating plane are realized completely in
stainless steel.

The vibration of the vibrating plane is given by motorized floating
arms.

Technical Features

Installed power: 0,75 Kw

Production: up to 600 halves per min.
Overall dimensions: 2.000x950 mm.

Food Processing Machinery
Processing is our passion since 1971

Turn-Over pour demis péches

Elle apte a disposer les moitiés de fruit avec la convexité a la hausse
puis les décharger en la méme position sur le convoyeur de la
trancheuse.

La structure et la plaque vibrante sont entierement fabriquées en
acier inoxydable.

Le mouvement de |a plague vibrante est réalisé a travers des bras
oscillants dument motorisés.

Caractéristique Techniques

Puissance installée: 0,75 Kw

Capacité de production: jusqu’a 600 moitiés/min.
Dimensions totales: 2.000x950 mm.

Orientador para las copas de melocoton

El orientador para las copas de melocoton garantiza la disposicion
perfecta de las copas con la convexidad boca arriba o boca abajo
segun las demandas de produccion.

La bandeja vibratoria dispone de una previa a la orientacién en la
cual se separan los huesos que han quedado unidos a los alveolos
de las copas.

La estructura, la bandeja vibratoria y todas las protecciones estan
construidas en acero-inox.

Caracteristicas Técnicas

Potencia instalada: 0,75 Kw

indice de Orientacién: 3.000 copas/minuto aprox.
Dimensiones: 2.000x950 mm.
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